
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrukcja obsługi pompy OP12V 
 
 
 
 
UWAGA  przed przystąpieniem do uŜytkowania zapoznaj się z instrukcją 
obsługi. Ze względów bezpieczeństwa do obsługi urządzenia 
dopuszczone są tylko osoby znające dokładnie instrukcję obsługi. 
 
 
 
 
 
 UWAGA  instrukcja obsługi stanowi podstawowy element umowy kupna-
sprzedaŜy. Nieprzestrzeganie przez uŜytkownika zaleceń zawartych w 
instrukcji obsługi stanowi niezgodność z umową i wyklucza jakiekolwiek 
roszczenia wynikające z ewentualnej awarii urządzenia będącej efektem 
niezgodnego z zaleceniami uŜytkowania. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE: 
Pompy typu OP przeznaczone są do pompowania oleju napędowego lub opałowego 
oraz innych nie powodujących korozji stali cieczy.  
 
Zabrania się uŜywania pomp typu OP do pompowania cieczy powodujących korozję 
stali np. wody. Pompowanie takiej cieczy doprowadzi do zablokowania pompy i jej 
awarii. W takim przypadku naprawa będzie moŜliwa tylko w trybie odpłatnym.  
 
Zabrania się pompowania cieczy mających właściwości wybuchowe. Silnik pompy nie 
jest przystosowany do pracy w środowisku zagroŜonym wybuchem, gdzie mogą 
występować łatwopalne opary. Pompowanie takich cieczy np. benzyny moŜe 
doprowadzić do poŜaru lub wybuchu. 
 
 
Urządzenie przeznaczone jest do pompowania czystego oleju bez zawartości części 
stałych-szlifujących. Pompowanie oleju zawierającej zanieczyszczenia stałe 
doprowadzi do szybkiego zuŜycia pompy i w konsekwencji do awarii. W takim 
przypadku naprawa będzie moŜliwa tylko w trybie odpłatnym.  
 
Pompa ma zdolność ssania z głębokości nie przekraczającej 3m 
 
 
 
INSTALACJA URZ ĄDZENIA: 
Urządzenie powinno być zainstalowane w pomieszczeniu zamkniętym, wentylowanym 
na równej, poziomej płaszczyźnie. Pomieszczenie powinno być tak dobrane, aby 
urządzenie nie było naraŜone na duŜą wilgotność, oraz mróz.  
 
Niedopuszczalne jest naraŜanie urządzenia na wpływ czynników atmosferycznych 
(deszcz, śnieg). Eksploatacja w tych warunkach, przy zbyt duŜej wilgotności moŜe 
sprowadzić niebezpieczeństwo poraŜenia prądem, lub doprowadzić do awarii silnika. 
W przypadku tego typu awarii ewentualna naprawa będzie  moŜliwa tylko w trybie 
odpłatnym. 
 
Do pompy naleŜy doprowadzić zasilanie prądem stałym o napięciu 12V np. 
z akumulatora samochodowego. Max.dopuszczalna róŜnica w napięciu zasilania 
wynosi 5%. Przy podłączaniu kabli do akumulatora naleŜy podłączyć kable do 
odpowiednich biegunów (+,-). Kable są odpowiednio oznaczone. 
 
Do pompy naleŜy podłączyć rurę ssącą i tłoczną. 
Uwaga!! stosowanie na ssaniu rur o średnicy mniejszej niŜ ¾”” jest zabronione. W 
takim przypadku pompa moŜe nie zacząć pompować oleju lub jeŜeli zacznie moŜe 
ulec awarii spowodowanej pracą bez przepływu. Tego typu awaria nie podlega 
naprawie gwarancyjnej  
 
Na końcu rury ssącej powinien być zainstalowany zawór zwrotny z koszem ssącym. 
Bez zaworu zwrotnego pompa moŜe nie zassać oleju. 
 
Długość rury ssącej naleŜy tak dobrać aby zawór zwrotny z koszem znajdowały się co 
najmniej 30 cm pod najniŜszym moŜliwym poziomem lustra pompowanej cieczy.  
NaleŜy pamiętać, Ŝe wynurzenie kosza ssącego w czasie pracy pompy doprowadzi do 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nieszczelności układu ssącego, a tym samym do pracy pompy bez przepływu.Pompa 
nie moŜe pracować „na sucho”, bez oleju. 
Skutki tej awarii nie podlegają naprawie gwarancyjnej. 
 
Przed uruchomieniem pompy napełnij dokładnie rurę ssącą i pompę olejem. 
Warunkiem bezproblemowego uruchomienia jest kompletne zalanie rury ssącej i  
części hydraulicznej pompy olejem. Układ zalewać moŜna poprzez korek zalewowy 
znajdujący się w korpusie ssącym pompy.  
 
UWAGA!! Uruchomienie pompy bez uprzedniego zalania olejem doprowadzi do 
zatarcia i zniszczenia plastikowych części pompujący. MoŜe to równieŜ doprowadzić 
do zniszczenia silnika. W tych przypadkach naprawa urządzenia będzie moŜliwa tylko 
w trybie odpłatnym, nie gwarancyjnym 
 
 
 
UTYLIZACJA URZ ĄDZENIA: 
ZuŜyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako odpady wyłącznie w selektywnej 
zbiórce odpadów organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów 
Elektrycznych i Elektronicznych. Konsument ma prawo do zwrotu zuŜytego sprzętu w 
sieci dystrybutora sprzętu elektrycznego, co najmniej nieodpłatnie i bezpośrednio, o 
ile zwracane urządzenie jest właściwego rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo  


